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Serra Pica Pau

SPP-50 / SPP-75

Manual de operacao, manutencao
e pecas de reposicao.
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Procedimentos que trarao seguranca
e maior vida Util ao seu equipamento.

O presente CHECKLIST foi elaborado pela MECAN e tem
como objetivo a prevencdo através de procedimentos simples
mas eficazes contra acidentes e melhor utilizagao deste
equipamento.

PROCEDIMENTO PERIODO
v Utilizar a serra adequada a cada material ........ Antes de operar
v \Verificar as condices do disco de serra ....... Diario
v Manter o disco afiado e travado ................... Diério
v Manter a area limpa .....cccoeeeeveciereneienennenns Diario
v Verificar folga no eixo do diSco ......cvvevennn. Diario
v Manter a coifa sempre livre
(‘apoiando na mesa ou na madeira ) .............. Diario
¢ Manter o local proximo a serra sempre limpo,
principalmente de serragem e restos de
madeiras, evitando incndios.........cererervinnan Diario
v’ Verificar o estado da instalacao elétrica......... Semanal
¢ Reapertar 0 equipamento .........c.covevrerienenes Semanal

ATENGAO:
Siga atentamente estas instrugdes, isto garantira um perfeito
funcionamento e evitara a perda da garantia por uso inadequado.

SERRA PICA-PAU

Manual de operacao, manutencao

e pecas de reposicao.

IMPORTANTE!

Antes de operar a Serra Pica-Pau, é necessario ler atentamente este manual
de instrugdo e operagéo.

Instalacdo, testes e manutengdes deste equipamento devem ser executados
sob supervisao de profissional legalmente habilitado.

Este manual deve permanecer na obra.

A Mecan se reserva no direito de alterar caracteristicas parciais ou totais deste
produto ou mesmo interromper sua fabricagdo, sem prévio aviso.

GARANTIA

A Mecan se compromete por periodo de 6 (seis) meses, a partir da emissdo da nota
fiscal, a efetuar reposicao gratuita de pegas que apresentem defeito de fabricagao,
desde que o equipamento tenha sido instalado e utilizado conforme orientagdes
contidas neste manual e que nao tenha sofrido alteragdes sem autorizagdo da Mecan.

A garantia de componentes elétricos fornecidos por terceiros se restringe as
condicdes e periodos dos proprios fabricantes.

A Mecan n&o se responsabiliza pela inobservancia das orientagdes contidas
neste manual e torna nula a garantia nos casos em que o equipamento tenha
sido submetido a sobrecarga, abuso, negligéncia e suas consequencias.

A Mecan n&o se responsabiliza por despesas relativas a dleos lubrificantes,

graxa, combustivel e similares e outras relativas a deslocamento de pessoal,
transporte de pegas e frete do equipamento. Também nao cobre despesas

oriundas de manutencgdo normal como reapertos, limpeza, verificagdes regulares,
ajustes, etc.

Para todos os efeitos, a garantia, conforme definido acima, sera prestada apenas por
pessoas credenciadas pela MECAN ou nos distribuidores autorizados pela mesma.

ATENCAO

Em caso de duvida comunicar com a fabrica pelo telefone (31) 3629-4000,
Internet: www.mecan.com.br, e-mail: mecanvpc@mecan.com.br, filial ou
representante mais préximo para maiores orientagdes.




Aplicacao:

Serra circular de manuseio simples e seguro,
dimensionada para o corte de madeiras

na construcéo civil, bem como na industria
madeireira, no corte de lenha, etc; com
altura de corte até 90 mm.

Instalacao:

m |nstalar a serra Pica Pau em local coberto,
ventilado e adequado ao manuseio do
material a ser cortado.

m \Verificar a tens8o da rede de alimentagéo
(220 ou 380 Volts) e ajustar a
ligagao do motor elétrico conforme
indicado na plaqueta do mesmo.

B Arede de alimentagao elétrica deve ser
protegida por disjuntor magnético de
acordo com a tabela abaixo:

Motor 5CV 75CV
220V 20A 25A
380V 10A 15A

m Efetuar o Aterramento do equipamento.

B (O disco da serra é fornecido destravado.
Solicitar o travamento do disco a uma
pessoa devidamente habilitada, o que
deve ser feito de acordo com o material
a serrar.

| \Verificar o sentido de rotacéo da serra.
Caso esteja girando no sentido contrario,
inverter duas fases do circuito de
alimentag&o elétrica (trifasico).

® Alinhar a serra com o cutelo para assegurar
o funcionamento perfeito do equipamento.
Para isto, fixe o cutelo e mantenha os
parafusos de fixagdo da motoserra frouxos.
Use uma régua para alinhar o cutelo e 0
disco de corte. Regule a motoserra na base
até conseguir o alinhamento.
Aperte os parafusos de fixagéo.

m \Verificar a condigdo de paralelismo entre o
disco de serra e o paralelo.

Operacao

Este equipamento é de facil operacéo e oferece
condi¢des para um trabalho seguro e
confortével.

Porém, deve-se sempre observar que:

B Arégua paralela esteja ajustada de acordo
com o corte a ser efetuado

B O disco de corte esteja preparado
(travado), bem fixado ao eixo, com flanges
de fixagao bem apertados e alinhado ao
cutelo

B Ainstalagdo elétrica esteja bem feita e
bem isolada.

B O disco esteja girando no sentido correto,
ou seja, giro horario para frente.

m O operador tenha conhecimento do
trabalho a fazer e utilize o EPI apropriado.

W Aaltura do disco de serra deve ser
ajustada em fungéo das dimensdes da
pega a ser cortada e o suporte da motoserra
firmemente fixado (parafuso/ porca
borboleta).

B Nunca trabalhar sem a coifa de protegao
do disco de serra.

B Recomenda-se o uso de dispositivo (saco)
preso na saida do coletor de serragem, para
o recolhimento dos residuos.

Seguranca:

Mantenha as condigbes de seguranca
operacional, tendo sempre a area limpa e
protegida por dispositivos contra incéndio para
materiais classe A - Organicos, no caso de se
estar serrando madeira.

Utilizar sempre o Equipamento de Protegao
Individual (EPI) apropriado, como: 6culos de
prote¢do, mascara, protetor auditivo, luvas,
capacete e calgado adequado.

Retire sempre os pregos ou grampos
porventura existentes nas pegas de madeira
a serem cortadas, evitando acidentes e
estragos na serra.

O equipamento é dotado de coifa de prote¢éo
da serra com ajuste automatico de altura,
cutelo, paralelo ou guia de alinhamento de
facil ajuste, protetor auto-ajustavel inferior da
[amina.

Devido as proporgdes do equipamento, seu
manuseio € seguro e confortavel.

Adaptacao da Coifa, Paralelo e Coletor
de serragem.

COIFA

P
o . y
o M - Coila
s My,
:".r .’f - iy Wk . THI'I'I[.'(J da
o et L mesa
T e .
‘i - Bucha
I ATENGAD: I
S CAQ =4 % Fisar o cutelo na
o ) # regalagem o3 coifa deve ser feila de %, Supirie de modo a
forma & permilir que, a0 s&- prEssionEsa parmitir a zua livre
pela medsia ra momenta do sorte movimeantagio.
anafa subs apenas 3 Bspessrs 0'a madeirs, I Evwilar folga excassiva.
protegenta o opersdor,
PARALELO
P Scidar o suporte
i Suporte do i paralels
Lt Faralala no e da sedra
Al

COLETOR DE SERRAGEM

Aparatuzar o colelor no suports do melor,




Componentes da serra Pica-Pau
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Lista de pegas e cddigos da Serra Pica-Pau Manutengao: MENSALMENTE

B Reapertar 0 equipamento verificando folgas
porventura existentes e se existem

REF.| QUANT DENOMINAGAO cobico DIARIAMENTE componentes danificados.
" - . | ] ifi i
01 1 SERRA PICA-PAU BHP........oovieiieteieee ettt 150100000 | | Verificar as Cond|goes do disco de serra e Trocar as pecas danificadas
g% 1 fngﬁ:f}rfasﬂgm de SHP 128188288 trocar nos casos de apresentar trincas, .
04 | 1 | Chave elétrica LD 5HP 30A 220V . 150100501 dentes quebrados ou empenamentos. Discos:
05 1 SERRAPICA-PAU 7,5HP ........ 150200000 u :
06 | 1 | Chassidaserrade7.5HP . i} 150200100 Manter o disco afiado & ravada DISCOS DE SERRA
07 1 Motoserra 7,5HP .......................... 150200500 ] Manter a érea ||m a
08 1 Chave elétrica LD 7,5HP 30A 220V .. 150200501 P Tipo N° dentes |Didmetro |Espessura
09 1 COIfa COMPIBLAL.....vvrvriieriecie et snnns 150100200
10 1 Coifa de aluminio simples SEMANALMENTE Aco vanadio 48 14" 2.5mm
1 1 Cutelo
12 1 Suporte da coifa direito W Verificar a folga porventura existente no Widia 36 147 3 mm
13 1 Suporte da coifa esquerdo eixo do disco de serra (eixo do motor).
lg 1 gole:olr de ser:a{qem OM DMA ]gg}ggggg Folga excessiva danifica o disco de serra e Na compra do disco de serra, informar o
1 AAIEO COMPIGIO oo s causa acidentes. didmetro do eixo da maquina ( 30mm).

6 1 Tubo do paralelo (apenas para adaptagéo)* ..... 450100109 Apds o travamento do disco de ago vanadio, a
17 1 DiSCO A8 SEITA 14" ...t neas 150100502 i ; 30 elatri altic? ¢ )
18 2 Parafuso 31167 x S fenda caby. Tedomda W Verificar o estado da instalagéo elétrica. espessura ficara aproximadamente com 4,5mm.
19 2 Porca sextavada 3/16” UNC
20 2 Arruela lisa 3/16”

21 6 Parafuso sextavado 1/2” x 2" RT UNC , ,
22 4 Arruela de presséo 1/2” 1 1
B | A e NG Caracteristicas tecnicas
24 1 Porca borboleta 1/2” UNC
25 5 Parafuso 1/4” x 3/4” fenda cab. redonda L
26 | 10 Porca sextavada 1/4” Descrigao SPP-50 SPP-75
27 3 Parafuso sextavado 1/4” x 3/4” RT UNC
28 2 Parafuso sextavado 1/4” x 2" RT UNC i o o s
29 2 Parafuso de roseta 5/16” x 1" (ajuste do paralelo) MOt?Selrra Elétrico/Trifasico Elétrico/Trifasico
Poténcia 5CV 7,5 (CV)
Tensao/ Corrente 220V /15A 220V /20.7A
380V /8.68A 380V /120A
Freqliéncia 60 Hz
Diametro do disco 350 mm
IMPORTANTE: Diametro do flange 120 mm
Parafusos, arruelas e porcas acompanham os itens do conjunto de reposicéo. Diadmetro do eixo do motor 30 mm
Altura maxima de corte 90 mm
Rotacéo do motor 3500 rpm
Espessura do cutelo 3 mm
Medidas externas (embalado) Largura 780mm - Comprimento 990mm - Altura 1000mm
ATENCAO: Peso da serra completa 96 kg 106 kg

Veja na pagina 07, como adaptar a Coifa, Paralelo e o Coletor de Serragem em serras
circulares MECAN que ainda ndo possuem estes dispositivos.
Além de maior seguranca, facilitam a operagéo do equipamento.

Peso da mesalcoifa/paralelo/
coletor de serragem *' 42 kg

Peso s6 da mesa *2 38kg

*1 = sem motoserra
* 2= apenas a mesa metalica (sem motoserra, coifa, paralelo e coletor de serragem )
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