MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO
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MANUAL DE OPERAGAO E MANUTENCAO

1. INTRODUCAO

Este manual de operagéo tem a finalidade de informar sobre a forma correta de operar e fazer manutengéo
no equipamento, evitando possiveis defeitos e prejuizos decorrentes do mau uso ou por falta de manuten-
¢bes preventivas. Leia este manual atentamente antes de colocar seu equipamento em operagéo para sua
prépria seguranca e para ter certeza da correta utilizago do mesmo. Se tiver duvidas sobre como operar ou
fazer manutencdo deste equipamento entre em contato com a CSM ou uma Assisténcia Técnica Autorizada
da marca. Vocé encontrard a lista de Assisténcias Técnicas atualizada no site da CSM, www.csm.ind.br.

2. RECOMENDAGOES
Recomendamos a leitura deste manual antes do inicio da utilizagéo do equipamento, uma vez que estéo

contidas neste manual: informagdes relacionadas @ estrutura, funcionamento, condicées de operagéo e
manutengdo. As instrucées deveréo ser rigorosamente observadas pelos usudrios visando manter o direito a
garantia do equipamento, conforme estipulado pela CSM. E de extrema importancia manter este manual em
local de fécil acesso, nele estéo contidas as instrugdes necessérias para a realizacéo de manutengées eficien-
tes e adequadas. Os planos de manutencéo deverdo ser executados por técnicos especializados devido a
responsabilidade envolvida durante a operagéo do equipamento. Quando realizada de maneira inadequa-
da, os riscos de defeitos e quebras aumentam, comprometendo desta maneira a seguranca e a estabilidade
durante a utilizagdo do equipamento. A frequéncia e o intervalo das manutengées preventivas devem ser
ajustados e aprimorados de acordo com a experiéncia adquirida no uso do equipamento ao longo do
tempo. As inspecdes didrias tém como principal objetivo detectar os defeitos evidentes nas pegas mais
importantes, assim como manter a limpeza e a lubrificagéo renovadas.

3. |NFORMA§6ES DE SEGURANCA E CUIDADOS
Muitos acidentes podem ser evitados se as instrugdes contidas neste manual forem seguidas corretamente.

Antes de operar o equipamento certifique-se que compreendeu todos os procedimentos da operagéo. A
operagdo segura deste equipamento exige familiaridade e treinamento adequados. Operadores inexperien-
tes devem receber instrugdes de alguém treinado e apto a operar o equipamento. Deve-se adotar todas as
medidas necessdrias para a prevencéo de acidentes no local de trabalho, conforme as orientagdes contidas
neste manual e nas referidas normas de seguranga, entre elas a NR18.

3.1 Cuidados Gerais

- Antes de operar o equipamento faga uma inspeg@o pré-operacéo para maior seguranga;

- Quando estiver em funcionamento, criancas e animais devem ser mantidos a uma disténcia segura;

- Somente pessoas qualificadas e treinadas devem testar, operar, fazer manutengéo ou reparar o equipamento;
- Néo deixe o equipamento sozinho quando estiver em funcionamento;

- Sempre que operar o equipamento use E.Pl.'s — equipamento de protegéo individual — como: capacete,
protetor auricular, luvas de borracha, sapatos apropriados e roupas de protegéo;

- Mantenha as méos, cabelos, roupas soltas e ferramentas longe das partes méveis do equipamento;

- Néo opere o equipamento quando estiver sob influéncia de remédios ou bebidas alcodlicas;

- Sempre limpe o equipamento apés o uso e antes de armazena-lo;

- Antes de armazenar cheque todas as partes, caso verifique algum defeito, froque a pega danificada imedictamente;
- Verifique se o local de armazenagem do equipamento esta seco e limpo, e fora de alcance de criangas;

- Use sistemas com capacidade adequada para levantar e suportar o peso do equipamento e seus componentes.

3.2 Cuidados com o Motor a Combustéao

- Mantenha afastado o equipamento de produtos inflaméveis;

- Utilize o equipamento em local plano e firme. Néo o incline, para néo derramar o combustivel, afetando
partes do motor e ocasionando risco de exploséo;

- Opere em local ventilado;

- Néo toque nas pegas quentes do motor, isso poderd causar queimaduras graves;

- Evite derramar combustivel ao abastecer;

- Desligue o motor e deixe-o esfriar antes de fazer o reabastecimento. Abasteca o equipamento em local
amplo e arejado;

- Néo adicione combustivel enquanto houver fumaca ou fagulhas ou chamas perto do equipamento. Os
gases de exaustéo tém calor suficiente para iniciar a combustéo de alguns produtos e materiais;

- O vapor de combustivel é altamente inflamével e qualquer faisca poderd provocar incéndios ao ligar o equipamento;
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Item Cédigo Descriccio Qnt.
1 4.02.22.062 |[Conjunto Pegador 1
2 2.03.97.015 |Tampa do tanque 1
3 2.03.97.014 [Tanque D'Agua 1
4 2.02.05.056 [Niple Duplo 1/2" 1
5 2.02.05.055 |Valvula Esfera Fémea 1/4" 1
6 2.02.05.057 |Espigdo 1/4 "NPT x1/2" 1
7 1.03.04.010 |Mangueira 1/2x2" 1
8 2.03.01.013 |Abracadeira 1" 1
9 4.02.22.036 |Conj. Suporte do Tanque 1
10 | 4.02.22.025 |Conj. Irrigacdo 1
11 2.03.64.160 |Parafuso Sext. M5x30 2
12 | 2.03.75.023 [Porca Sext. M5 2
13 | 2.03.12.015 |Arruela de Presséo M5 2
14 | 2.03.64.054 |Parafuso Sext. M5x30 2
15 | 2.03.12.009 |Arruela de Pressdo M10 2
16 | 4.02.22.050 |Coniju. Estrutura 1
17 | 3.02.03.029 |Arruela do Pegador 2
18 | 2.03.64.052 |Parafuso Sext. M10x25 2
19 | 3.02.03.029 |Arruela Lisa 2
20 | 4.02.22.013 |Conj. Coxim 4
21 2.03.75.031 |Porca Autotravante 4
22 | 2.03.12.010 |Arruela Lisa 4
23 | 4.02.22.049 [Conj. Da Base 1
24 | 2.03.97.010 |Protecdo Correias 1
25 | 2.03.64.166 |Parafuso Sext. M12x35 1
26 | 2.03.11.012 |Arruela Lisa 1
27 | 3.90.02.064 |Polia Movida 1
28 | 2.03.65.040 |Parafuso Allen Cab. Cilindro 12
29 | 2.03.12.013 |Arruela de Presséo 12
30 | 2.03.78.016 |Retentor 1
31 | 3.02.03.025 |Tampa Dianteira 1
32 | 2.03.50.002 [Junta Guarnital 2
33 | 2.03.80.045 |Rolamento 6309 2
34 | 3.90.01.046 |Chaveta 1
35 | 3.02.03.031 |Contra Peso 1
36 | 3.02.03.028 |Eixo 1
37 | 2.03.65.040 [Parafuso Allen ¢/ Cilindrica 2
38 | 2.03.12.010 |Arruela de Presséo 2
39 | 2.03.64.221 |Parafuso Sextavado 8
40 | 2.03.12.010 |Arruela de Presséo 8
41 3.02.03.027 |Mancal 1
42 | 3.02.03.026 |Tampa Traseira 1
43 | 3.02.02.182 |Suporte Esticador Correia 1
44 Parafuso M8x70 1
45 | 2.03.64.093 |Parafuso M6x20 3
46 | 2.03.12.012 |Arruela de Pressdo 3
47 | 2.03.11.019 |Arruela Lisa Mé 3

- Néo inale os gases produzidos pelo o equipamento, pois séo ricos em diéxido de carbono que é altamente
venoso, podendo causar nduseas e até a morte;

- Néo derrame gasolina na sua pele e néo permita que criangas e animais tenham contato com a mesma,
caso isso ocorra lave o local com dgua abundante e se necessario procure um médico;

- Certifique-se que a tampa de 6leo esteja apertada antes do motor entrar em operagéo;

- Néo utilize o equipamento para transporte de liquidos inflamaveis;

- Armazene o equipamento sem combustivel no tanque. A gasolina é extremamente inflamével e explosiva
em determinadas condigées;

- Néo utilize gasolina ou solventes para limpar o filiro de ar, podem ocorrer incéndios;

- Néo use o motor sem o filtro de ar, podem ocorrer danos graves ao motor;

- Limpe os detritos das aletas de arrefecimento do motor.

3.2.1 Cuidados com o Nivel de Oleo do Motor

Verifique o nivel do 6leo do motor com freqiiéncia, sempre que estiver abaixo do nivel indicado, coloque éleo
até o nivel maximo indicado. O motor devera estar desligado e frio. Para a verificacéo processa dessa forma:
- Retire a vareta do éleo;

- Limpe com um pano;

- Inserir a vareta novamente no carter;

- Retira-la novamente para a verificacao do nivel, se necessdrio acrescente 6leo;

- Insira novamente a vareta do 6leo e feche bem firme.

IMPORTANTE
Use 6leo para motor 4 tempos. Use 6leo Sae 10W30.
CUIDADO
A qualidade do 6leo do motor é um dos fatores mais importantes para o desempenho do motor e
da sua vida otil. Néo aplicar éleo usado/sujo e 6leo vegetal. Operar o equipamento com éleo
insuficiente no motor poderd danificar gravemente o motor.

4. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO - INTRODUGAO AS PARTES E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Quadro de Particulariedades

Placa Vibratéria PV Compact
Dimensées Cx Lx A (mm) 415x 705x 1038mm
Dimensées da base (mm) 650 4&;)15 mm
Velocidade £ Trubuiho 2@/?::;\
Forga de Compactagio 1.500 Kgf
Motor & Gasolina 5,5HP - 4T

Transmisséo com correia (1) Correia dupla
Peso com motor a Gasolina 91 kg

4.1 Montando a Placa Vibratéria

4.2 Funcionamento da Placa Vibratéria

A vibragéio da Placa Vibratéria é obtida através do eixo excéntrico, apoiado em 4 rolamentos fipo NJ 307, dentro do
mancal do vibrador. A transmisséio do motor para o vibrador tipo eixo excéntrico é feito através de uma polia motora.

4.2.1 Operando a Placa Vibratéria

- Gire a alavanca de aceleracéo do motor no méximo;

- Guie a méquina pelo cabo de manobra, deixe a placa vibratéria se mover, néo tente forgar empurrando o equipamento;

- A placa opera tanto para frente quanto no sentido reverso. Para operar para & frente basta empurrar a
alavanca para frente e para operar no reversivel empurre a alavanca para trés.

IMPORTANTE
Quando operar a placa vibratéria em solo que contém argila, pode acontecer casos em que a velocidade
poderd reduzir porque na base da compactagéo poderd ficar restos de argila. A compactacéo deveré ser
feita duas vezes para uma melhor eficiéncia.




O operador da mdquina tem que ter uma viséo ampla da drea a ser compactada. Se existir alguma barreira,
curva, limite onde a visdo da drea pode ser prejudicada, um assistente deve ser colocado para auxiliar no
trabalho, evitando riscos de acidente.

4.3 Funcionamento do Motor a Gasolina

4.3.1 Partida do Motor
- Abra o registro de combustivel;

- Coloque a chave na posicao LIGAR/ON;

- Se o motor estiver frio, feche o afogador do carburador;

- Gire a alavanca de aceleragéo;

- Puxe a manopla de partida lentamente até sentir uma resisténcia, em seguida puxe-a com forga, repita a
operacdo até o motor pegar;

- Abra o afogador. O afogador devera ser fechado quando o motor estiver ligado, ou a temperatura for elevada.
Apos a partida no motor, deixe trabalhar em baixa rotagéo por alguns minutos, principalmente se o clima estiver
frio. Verifique se ha ruidos anormais e vazamentos de gasolina. Neste caso pare imediatamente a operagéo.

4.3.2 Parada do Motor

- Feche a alavanca de aceleracéio completamente, fazendo o motor funcionar em marcha lente;

- Coloque a chave na posigdo DESLIGADO/OFF;

- Feche a valvula de combustivel e espere alguns segundos até o motor parar completamente.
Em caso de parada de emergéncia basta gira a chave para a posicéio DESLIGADO/OFF.

5. MANUTENCAO

Para garantir o bom fundonamento do equipamento, este deve ser revisado sempre que operar em trabalhos pesados,
dificeis condigdes e durante muitas horas de uso. Nunca faga nenhuma manutengéio com a méquina ligada e garanta que
ela esteja colocada em lugar firme para que néo haija risco de tombd-la e danificd-la, prindpalmente para evitar addentes.

IMPORTANTE
Sempre reponha os dispositivos de seguranca e protetores apés consertos e manutengoes.
Néo altere as velocidades do motor.

6. GARANTIA

A Placa Vibratéria possui garantia de 180 dias, a contar da data da compra e ja inclusos os 90 dias dispostos pela
legislac@o vigente, desde que observadas e respeitadas as disposicoes legais aplicaveis, referentes aos defeitos de
material ou fabricagio. Os consertos ou substituicoes de pecas defeituosas durante a vigéncia desta garantia
deverdo ser efetuados, somente nas Assisténcias Técnicas Autorizadas, mediante a apresentag@o da nota fiscal de
compra. Esta garantia néio cobre os casos em que o equipamento:

- Sejo manuseado incorretamente;

- Néo receba uma adequada manutengéo, conforme recomendada pela CSM;

- Seja violado, desmontado ou adulterado sem a autorizagéo registrada da Assisténcia Técnica CSM;

- Seja utilizado para fins diferentes daqueles para os quais foi desenvolvido;

- Acdes de agentes naturais e ma conservagéo;

- Desgaste de pegas por uso inadequado.

Para equipamento apresentando problemas no prazo de garantia e sendo constado defeito de fabricagéio, seu
reparo serd feito no Assistente Técnico Autorizado mais préximo, ficando por conta do comprador os riscos e
despesas decorrentes do transporte de ida e volta até o assistente técnico. Maiores informacdes, acesse:
www.csm.ind.br

ATENCAO
Os servicos de manutengéio dentro do prazo de garantia devem ser executados somente pela Assisténcia
Técnica Autorizada CSM.

Observagdo: A garantia do motor & gasolina devera ser feita através da Assisténcia Técnica Autorizada CSM,
conforme expressas no manual do fabricante, bastando apresentar a nota fiscal de compra e o cerfificado de
garantia do motor.




