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Todas as informagoes e especificagdes contidas nesse manual vao ajuda-lo a ter os
melhores resultados com o seu novo gerador e a opera-lo com seguranga.

Leia e observe atentamente todas as informacoes deste manual.

Esse manual deve ser considerado parte permanente do gerador.
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1.1. Localizagao dos adesivos de seguranca

Esses adesivos ajudam vocé a prevenir sérios danos. Leia-0s.

A ATENGAO
Antes de funcionar @ motor, campléte o nivel

de olec lubrificante do motar.
Consulte o manual do proprietario.

A ATENGCAO
Verifique se ndo ha vazamentos
ou combustivel derramado.
Encha o tanque "sempre" com o
motor desligado.

A ATENCAO
Nao use o equipamento em ambiente

fechado e sem boa ventilagio, o
motar gera gases toxicos.

A ESCAPAMENTO! QUENTE!

/A ATENGAO ‘
Alta temperatura! Nio toque!

acordo com as instrugoes.

1.2. Informacoes de seguranca

1.2.1. Responsabilidades do operador:

 Saber como desligar o gerador rapidamente em caso de emergéncia.

« Conhecer 0 uso de todos os controles do gerador, tomadas e conexoes elétricas.

* Ter certeza que todos os que forem operar o gerador estejam devidamente
treinados.

» Manter criangas e animais longe do gerador quando ele estiver em operagao.
* Colocar o gerador em um local firme, nivelado e muito bem limpo.
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2. Componentes

Tomadas

Afog

Chave seletora
(120 /240)

Terminal Terra

Torneira de
gasolina

Retratil de \ ‘ o Disjuntor
partida manual

Nivel de gasolina

Tampa do_tanque

Escapamento
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Gerador Trifasico

Disjuntor

Tomada

Voltimetro

Terminal Terra

Tomada
3.1. Chave do motor
Posicoes da chave:
Desl. = Para parar o motor
Liga = Para ligar o motor
Chave do motor Chave do motor .
%" Liga
,/
a A /
N\ &
| Desliga

/ Chave do motor

Para os motores com partida elétrica, tem inclusa a posicéo “Partida”.
3.2. Partida retratil

Puxe 0 punho de partida até sentir a resisténcia do motor, em seguida puxe com
forca para dar a partida no motor.
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A Ao dar a partida, procure puxar sempre a corda da forma mais reta
possivel para evitar danifica-la.

AVISO

3.3. Torneira de combustivel

A torneira de gasolina esta localizada entre o tanque e o carburador. Quando a torneira
esta na posicao “ON-Liga”, ela estara aberta e quando estiver na posi¢ao “OFF-Desliga”
ela estara fechada. Apos desligar o motor, sempre deixe a torneira fechada.

3.4. Afogador

0 afogador é usado para enriquecer a mistura de combustivel quando for ligar o motor
frio. O afogador pode ser aberto ou fechado acionando a sua alavanca.
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3.5. Disjuntor e Liga

0 disjuntor desligara automaticamente ‘\ /
quando houver sobrecarga de energia. ; ,"
Antes de religar o disjuntor verifique se o | — i

gerador nao esta trabalhando fora das ; I
especificagoes. \] {

0 disjuntor pode ser usado como chave !1 L

de forga do gerador “Liga” ou “Desl.” = :
Disjuntor =~ Desliga

Terminal .

|~ Terra 3.6. Terminal Terra

0 terminal terra do gerador esta conectado no painel de
comando. O cabo de conexao nao acompanha o
gerador.

Antes de fazer a conexao do terminal terra, verifique
qual especificacdo do projeto, consulte um técnico ou a
agéncia responsavel pela distribuicao elétrica na regiao.

3.7. Sistema de alerta de oleo

0 sistema de alerta de 6leo é designado para proteger o motor contra danos causados
por falta de 6leo no carter. Se o nivel de dleo do carter estiver abaixo do especificado o
motor também ndo dara a partida, se isso ocorrer, verifique o nivel de 6leo e complete o
Oleo faltante.

4. Utilizando o Gerador

Terminal

" Terra

4.1. Conexoes em redes elétricas residenciais

A conexao do gerador em redes elétricas residenciais
deve ser feita por eletricistas qualificados. Esta deve
isolar a eletricidade do gerador da rede publica de "y
energia, pois o gerador deve fornecer energia para a
rede interna apenas quando nao houver energia na /
rede publica. 5
\\:Du
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Conexoes improprias do gerador em redes elétricas pablicas provocam

@ danos no gerador, pois quando a energia da rede publica é restaurada

podem ocorrer incéndios na rede elétrica ou até mesmo a explosao do

CUIDADO gerador. Sempre consulte a companhia fornecedora de energia elétrica
ou um profissional qualificado.

ﬁ Nobreak — alguns modelos poderdo nao ser compativeis com o gerador,
onde o funcionamento ficara prejudicado.
/. ya = fe7.Ye] Quandondo compativel necessario instalacao de um filtro eletrénico.

4.2. Aplicacoes em corrente alternada
Antes de conectar o gerador em aparelhos ou redes elétricas:

» Tenha certeza que tudo esta funcionando em ordem. Equipamentos e/ou cabos
elétricos defeituosos podem causar choques.

* Tenha certeza que a poténcia exigida pelas ferramentas ou aparelhos nao exceda

a capacidade do gerador. Niveis de poténcia maxima podem ser usadas no maximo por
30 minutos continuos.

Poténcia maxima para o gerador

B4T-2500LE: 2,2KVA B4T-5500LT: 5,5KVA

B4T-5000L: 4,5KVA B4T-6500LE: 5,5KVA

Para uso continuo, ndo exceder as seguintes poténcias:

Poténcia nominal para o gerador

B4T-2500LE: 2,0KVA B4T-5500LT: 5,0KVA

B4T-5000L: 4,0KVA B4T-6500LE: 5,0KVA

Em ambos o0s casos, a poténcia total requerida por todos 0s equipamentos devera ser
considerada, pois ela nao podera ultrapassar a poténcia do gerador.

4.3. Operagdes em corrente alternada

1. Partida do motor (ver pagina 11).

2. Disjuntor do circuito da corrente alternada.

Corrente maxima admitida pelo disjuntor do circuito de corrente alternada:
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» B4T-2500LE: 10A
* B4T-5000L: 19A
 B4AT-5500LT: 23 A
» B4T-6500LE: 23 A

3. Conexdes em equipamentos.

Equipamentos motorizados requerem uma poténcia
maior para a partida do que a poténcia nominal.

Nao exceda o limite de corrente elétrica especificado para cada tomada. Se for excedido o
limite de corrente, o disjuntor desligara, desligue o disjuntor do circuito, aguarde alguns
minutos e ligue o disjuntor.

4.4. Operacoes em corrente continua

Os terminais de corrente continua devem ser Terminal Negativo

usados “SOMENTE” para carregar baterias Terminal Positivo
automotivas.
Verifique as polaridades de conexao do gerador I
com a bateria. =
L |

Protecao do circuito de corrente continua i
Protecao

0 disjuntor da corrente continua (10 A), desligara

automaticamente quando o circuito estiver sobrecarregado, quando houver algum
problema com a bateria ou quando as conexdes entre a bateria e o gerador ndo estiverem
corretas.

Conectando os cabos da bateria:

1. Antes de conectar 0s cabos de carga em uma bateria instalada em um veiculo,
desconecte os cabos do veiculo que estao conectados na bateria.

2. Verifique se vocé conectou 0s cabos com as polaridades corretas
(+ com + /-com-).

3. Ligue o gerador.
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Nao ligue o veiculo enquanto a bateria estiver carregando com os cabos
conectados ao gerador funcionando. O veiculo ou o gerador poderdo
sofrer danos.

Desconectando os cahos da bateria:

1. Desligue o gerador.

2. Desconecte 0 cabo negativo do terminal negativo do gerador.

3. Desconecte a outra extremidade do cabo negativo do terminal da bateria.
4. Desconecte 0 cabo positivo do terminal positivo do gerador.

5. Desconecte a outra extremidade do cabo positivo do terminal da bateria.
6. Reconecte os cabos do veiculo na bateria.

5. Vistoria Pré-Operacional

5.1. Oleo do motor

A 0 6leo éumdos fatores que afeta a poténcia e avida util do motor.
AVISO

5.1. Oleo do motor

Antes de usar o gerador, verifique o nivel de 6leo do motor com o gerador desligado e
sobre uma superficie plana.

Use sempre 6leos recomendados e de qualidade seguindo as classificagoes “SG, SF/CC,
CD”.

Verificando o nivel de oleo:
1. Tire 0 medidor do nivel de o6leo e limpe-o.
2. Verifique o nivel de dleo na vareta do medidor rosqueando e tirando-o da carcaga.

3. Se o nivel estiver abaixo do indicado, complete com dleo recomendado até o nivel
indicado na vareta do medidor.
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Orificio do medidor Medidor de nivel Medidare Myel

5.2. Combustivel

1. Verifique o visor do nivel de combustivel, ou verifique o nivel de combustivel abrindo a
tampa do tanque.

2. Complete o tanque se o nivel estiver baixo. Nao abastega além do nivel indicado.
Abasteca em um local ventilado e com o motor desligado. Nao fume e nao

tenha proximo chamas ou velas no local onde estiver abastecendo o motor
V.3 g ='[¥.¥e] ouestocando agasolina.

Capacidade do tanque de combustivel:
* B4T-2500LE: 15 litros.
* B4T-5000L: 25 litros.
* B4T-5500LT: 25 litros.

Nivel maximo de combustivel

Vazio Visor do tanque

' /

-~ Tampa do tanque
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Use gasolina de boa qualidade, pois se ela conter agua ou sujeira podera

A comprometer o funcionamento do motor.
AVISO

6. Ligando / Desligando o Motor

6.1. Ligando o motor
1. Tenha certeza de que o disjuntor esteja na posigéo “Desl”.
0 gerador vai ter uma partida dificil se a rede de energia estiver ligada.
2. Abra a torneira de combustivel.
3. Coloque a chave do motor na posigao “ON”.
4. Leve a alavanca do afogador para a posigao “Fecha”.
5. Ligue o motor.

* Partida Manual:
Gire a chave liga / desliga na posi¢ao “ON”.
Puxe a corda retratil até sentir a resisténcia do motor, entao puxe com forca e velocidade.

Nao puxe a corda do retratil até que ela trave no final pois podera provocar

AVISO aquebrado retratil.

* Partida Elétrica:
Gire a chave do motor até a posi¢ao “Partida” e segure por 5 segundos até o motor
funcionar.

Acionar a chave de partida por mais de 5 segundos pode danificar o
Q motor. Se ele ndo funcionar, retorne a chave para posi¢ao “Liga” e espere
por 10 segundos para repetir a partida.

Se 0 motor de partida estiver girando em uma velocidade muito baixa,
issoindica que a bateria esta necessitando de recarga.

6. Apos o0 motor funcionar retorne a alavanca do afogador para a posicao “Abre”.
6.2. Desligando o motor.

Em caso de EMERGENCIA:

* Gire a chave do motor para a posigao “OFF”.
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6.1. Ligando o motor
1. Tenha certeza de que o disjuntor esteja na posigéo “Desl”.
0 gerador vai ter uma partida dificil se a rede de energia estiver ligada.
2. Abra a torneira de combustivel.
3. Cologue a chave do motor na posicéo “ON”.
4. Leve a alavanca do afogador para a posigao “Fecha”.

7- Manutencao

A manutencgao e as inspegoes devem ser realizados nos intervalos mostrados na agenda
de manutengao a sequir:

7.1. Agenda de Manutencao

TEMPO DE TRABALH

Realizgr por indicagaoo Acada | 1°més | Acada |[Acada A cada

de meses ou intervalo uso ou 20hs | 3 meses | 6 meses | ano ou

de horas trabalhadas 3) ou 50hs | ou 100hs | 300hs

(0 que ocorrer primeiro) 3) 3) @)
ITEM
, Verificar o

I
Oleo do motor Trocar ° °
Filtro de ar V(?nflcar ¢

Limpar o ()

Copo decantador | Limpar o
Vela de ignicao | Verit/Limpar ®
Quebra-chama Limpar ®
Folga de vélvulas | Verif./Limpar @ (2
Tanque de gasolina| Limpar (2
Cabecote Limpar A cada 300 hs (2)
Mangueiras de | verit Limpar A cada 2 anos (2)
gasolina

(1) Servigos mais freqiientes quando o gerador for usado em dreas de muita poeira.

(2) Estes servigos devem ser executados por um assistente técnico autorizado, a menos que o
proprietario tenha as ferramentas apropriadas e conhecimento mecanico.

(3) Em condigao de uso profissional , por longas horas de operagéo, observe os intervalos
corretos de manutencao.
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A Sempre siga a “Agenda de Manutengao” recomendada no “Manual de
ATENCAO Instrugoes”.

A manutencao e as inspegoes devem ser realizados nos intervalos mostrados na agenda
de manutengao a sequir:

7.1. Agenda de Manutencao

===l

Chave de fenda

Chave de vela com cabo

Bolsa de ferramentas

A “Agenda de Manutengao” deve ser aplicada para condic6es normais de trabalho. Se
vocé usa o seu gerador em condigOes severas de trabalho, assim como em alta poténcia,
altas temperaturas ou em condigOes de muita poeira, consulte o servigo de assisténcia
técnica para as necessidades de manutengdo do seu gerador.

7.2. Kit de ferramentas
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As ferramentas que acompanham o gerador ajudarao a executar a lista de manutengao
das paginas a seguir. Mantenha sempre o kit de ferramentas junto com o gerador.

s |
,—':",( e \\ - 6
3 - ‘

/' o ‘

A —

Parafuso de dreno Medidor de nivel de dleo

7.3. Troca do dleo do motor

Drene 0 dleo enquanto o motor estiver quente para assegurar uma drenagem rapida e
completa.

A Nao jogue o 6leo usado fora, guarde e encaminhe-o parareciclagem.
IMPORTANTE

1. Tire o parafuso de dreno, a arruela de vedagdo e o medidor de nivel para drenar o 6leo.

2. Reinstale o parafuso de dreno com a arruela de vedagao. Monte o medidor do nivel de
0leo corretamente.

A Gasolina e solvente sao altamente inflamaveis. Use apenas detergente

liquido ou solvente nao inflamavel para limpar a espuma do filtro de ar.
CUIDADO

A Nuncause o gerador sem ofiltro de ar

ATENGAO

3. Abasteca o carter do motor com dleo recomendado (ver pagina 09) e verifique o
nivel correto.

Capacidade de oleo do carter:
* B4T-2500LE: 0,6 I.

* B4T-5000 L / B4AT-5500LT / B4T-6500LE: 1,1 1.
14




7.4. Conjunto filtro de ar

Grampos Elemento filtrante

Limpe o filtro de ar freqiientemente quando o gerador ﬁt
estiver trabalhando em ambiente com muita poeira. :

1. Abra os grampos de fixagao da tampa do filtro, tire Al @
a tampa e remova o elemento filirante (espuma). ' y

2. Lave o elemento filtrante em detergente liquido ou
solvente nao inflamavel.

/S

3. Mergulhe o elemento em dleo limpo e aperte para

retirar todo o excesso. O motor podera soltar um Filtro —(&)
s . 227]
pouco na proxima vez em que for ligado. 0 knel-de
4. Monte novamente o elemento no filtro com a borracha
. - 5 Copo—»
tampa e fixe-a fechando com os grampos de fixagao.

1.5. Limpando o copo do filtro

0 copo do filtro evita que sujeiras e agua que
estejam no tanque de gasolina cheguem até o
carburador. Se o motor ficar muito tempo sem
funcionar o copo deve ser limpado.

1. Feche a torneira de gasolina e tire 0 copo
com o Sseu anel de borracha.

2. Limpe o copo e o anel de borracha.

3. Monte novamente o anel de borracha e o
copo do filtro na base da torneira.
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4. Abra a torneira da gasolina e verifique se nao ha vazamentos.
7.6. Vela
Vela recomendada: NGK BPR5ES ou equivalente.

Para o motor ter um funcionamento adequado, a vela
deve estar com a folga calibrada (0,7 0,8 mm) e
descarbonizada.

0.70-0.80 mm

1. Tire 0 cachimbo da vela.
2. Limpe toda a sujeira em torno da base da vela.

3. Use a chave de vela do kit de ferramentas para tirar a
vela.

4. Faga uma inspegao visual da vela. Troque a vela se
ela estiver danificada.

5. Meca a folga do eletrodo da vela. Caso necessario ajuste.

A Parater uma acao eficiente o quebra-chama, deve serlimpo a cada

AVISO 100 hs de trabalho.

6. Verifique se a arruela de vedagao da vela estd em boas condigoes.

7. Ap6s montar a vela no cabegote, aperte-a com a chave de vela até comprimir a arruela
de vedagao.

Se for instalar uma vela nova, dé 'z volta de aperto para comprimir a arruela de vedacao,

Quebra-chama

16




se a vela ja for usada dé 1/8 1/4 de volta de aperto.

=77 ifl/
IR
7

1.7. Manutencao do Quebra-chama

Se o gerador estiver funcionando o escapamento deve estar muito quente. Espere ele
esfriar para fazer a manuter

8. Transporte / Armazenagem

Quando for transportar o gerador, desligue a chave do motor e feche a torneira de
gasolina. Mantenha o gerador nivelado para evitar vazamentos. Vapores e vazamentos de
gasolina sdo altamente inflamaveis.

0 contato com o escapamento quente pode provocar sérias queimaduras
e fogo. Antes de transportar ou armazenar o gerador, deixe-o esfriar.

CUIDADO

Antes de armazenar o gerador por um longo periodo tenha certeza de estar deixando ele
em um lugar livre de umidade e sujeiras.
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* Retire toda a gasolina do tanque e do carburador.

1. Drenando o carburador através do parafuso de dreno da cuba.

A Drene a gasolinaem um recipiente adequado.

ATENCAO

Parafuso de dreno
da cuba

2. Troque 0 6leo do motor.

3. Tire a vela de ignic&o. Coloque uma colher de sopa de 6leo de motor dentro do
cilindro. Gire 0 motor lentamente puxando a corda do retratil para distribuir o 6leo
internamente e monte a vela novamente.

4. Lentamente puxe a corda do retratil até sentir a resisténcia do motor, nessa posigéo as
valvulas de admissao e descarga estarao fechadas, o que ajudara a evitar a corrosao
interna do motor.

Apos longos periodos de armazenagem siga 0s procedimentos da tabela abaixo:

Tempo de Armazenagem | Servigos recomendados para uma partida facil

Até 1 més Nenhum servigo € necessario.
1a2 meses Abasteca 0 gerador com gasolina nova.
2 meses a1 ano Abastega 0 gerador com gasolina nova.

Drene a cuba do carburador.
Drene o copo do filtro.

1 ano ou mais Tire a vela de ignicao. Coloque uma colher de sopa de
0leo de motor dentro do cilindro. Gire 0 motor
lentamente puxando a corda do retratil para distribuir o
Oleo internamente.

Monte a vela novamente.

Troque o 6leo do carter do motor (pagina 13).
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9. Diagndésticos

Quando o motor nao quer funcionar:
[ Tem gasolina no ] Nao [ Abasteca 0 tanque ]
—>

tanque?
l Sim
[ Tem oleo suficiente ] Nio [ Abastega com ]
no carter? —» | oOleo recomendado
i Sim Continua sem

faisca na vela?

Nio | Procure uma
—> | Assisténcia Técnica

[Temfaiscanavela? ] Nao [ Troque por uma
Autorizada.

—> vela nova
l Sim

A gasolina esta 3 Limpe o copo do
chegando no Nao filtro na base
carburador? da torneira

| s

Procure uma
Assisténcia Técnica
Autorizada.

Nao tem eletricidade nas tomadas:

[ 0 disjuntor esta ligado? ] Nao [ Ligue o disjuntor ]

| s

[ Verifique o aparelho conectado ]

\/

€ a conexao até o gerador

l Sim

Procure uma Assisténcia Técnica Autorizada.
Encaminhe o aparelho e o gerador para uma assisténcia técnica.

Procure uma Assisténcia
Técnica Autorizada

\ 4
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11. Esquema de ligacao elétrica

11.1. Gerador monofasico:

Tomadas 120V

Tomada 120V / 240V

120V Chave Seletora - h

I —

120V / 240V -
240V
120V
11.2. Gerador trifasico:
220V
S2 T3
R1 N
Tomada auxiliar monofasica
TERRA
Entre R1 e S2 = 380 volts Entre N e R1 = 220 volis
Entre R1 e T3 = 380 volts Entre N e S2 = 220 volts

Entre S2 e T3 = 380 volis Entre Ne T3 = 220 volts
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Todas as fotos deste catalogo sao meramente ilustrativas.

A Cia. Caetano Branco reserva-se o direito
de fazer modificacoes técnicas sem prévio aviso.
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